
P6D-36-SERIES-5BB
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BYD DUPLAÜVEGES LINEÁRIS TELJESÍTMÉNY GARANCIA

BYD duplaüveges garancia hozzáadott értéke

BYD duplaüveges lineáris teljesítmény garancia Szokványos modul lineáris garanciája Szokványos modul garanciája
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A teljesítmény akár 340W
A cellák átlagos hatásfoka akár 18.8%

10 év termékgarancia,
30 év lineáris teljesítmény garancia

Kiváló optikai teljesítmény
Hatékonyabb fény-elektromosság
átalakítás

Háztartási méretű kiserőművekhez,
Ipari célú naperőművekhez,
hálózatra vissza tápláló és sziget üzemű 
rendszerekhez

Nincsenek mikrorepedések
Megfelel a 5400Pa hóterhelésnek
Megfelel a 2400Pa szélterhelésnek

Minősítések: IEC 61215, IEC 61730, 
ISO9001:2008, ISO14001:2004

A BYD-ről

A BYD a világ egyik vezető napelem gyártója, termékskálája a szilícium lapkáktól a kész 
modulokig terjed. A fenntarthatóság jegyében elkötelezetten csúcsminőségű termékeket állít 
ellő és folyamatosan fejleszti gyártósorait. Elektromos járműveik, azok alkatrészei és 
akkumulátoros energiatároló technológiája, kifinomult műszaki megoldásai teszi a BYD-t a világ 
vezető szállítójává az energiatermeléstől az energia fogyasztókon át az energia tárolásig.



315-340W

Üresjárati feszültség (Voc)
Maximális üzemi feszültség (Vmp)
Rövidzárlati áramerősség (Isc)
Maximális üzemi áramerősség (Imp)

Maximális teljesítmény (Pmax)
Modul hatásfoka
Üzemi hőmérséklet

Maximális rendszer feszültség
Teljesítmény tolerancia

Modul típusa

STC: Felületi besugárzási teljesítmény: 1000 W/m2, AM: 1,5 spektrális eloszlás, modul hőmérséklet 25 °C Átlagos hatékonyság csökkenés: 5% 200W/m2-nél    

Maximális biztosíték áram

Felhasználási osztály

STC

P6D-36-SERIES-5BB
156.75P

-40� ~85�

1500VDC
0~5 W

15 A

Class A

 

16.9% 

330P6D-36
46.98 V
37.16 V
9.31 A
8.88 A
330 Wp 

17.2% 

335P6D-36
47.28 V
37.35 V
9.39 A
8.97 A
335 Wp 

 

16.1% 

315P6D-36
46.09 V
36.58 V
9.07 A
8.61 A
315 Wp 

 

16.4% 

320P6D-36
46.39 V
36.78 V
9.15 A
8.70 A
320 Wp 

16.6% 

325P6D-36
46.69 V
36.98 V
9.23 A
8.79 A
325 Wp 

17.4% 

340P6D-36
47.58 V
37.53 V
9.47 A
9.06 A
340 Wp 

  Cella névleges működési hőmérséklete (NOCT)
  Rövidzárlati áram hőmérsékleti együtthatója
  Üresjárati feszültség hőmérsékleti együtthatója

  Maximális teljesítmény hőmérsékleti együtthatója

   0.066%/°C
   -0.30%/°C

   -0.37%/°C

   43°C  ± 2 °C

44.10 V
35.60 V
7.60 A
7.05 A
251.1Wp

335P6D-36  

43.8 V
35.3 V
7.54 A
6.99 A
247.1Wp

330P6D-36   

43.00 V
34.60 V
7.34 A
6.80 A
235.3Wp

315P6D-36  

43.3 V
34.9 V
7.40 A
6.86 A
239.3Wp

320P6D-36
43.5 V
35.1 V
7.47 A
6.93 A
243.2Wp

325P6D-36
44.00 V
35.70 V
7.67 A
7.14 A 
254.8Wp

340P6D-36

NOCT: Modulok üresjárati teljesítmény kimenete 800W/m2 felületi besugárzási teljesítmény esetén, 20°C környezeti hőmérséklet mellett, 1m/s szélsebességnél.

NOCT

Üresjárati feszültség (Voc)
Maximális üzemi feszültség (Vmp)
Rövidzárlati áramerősség (Isc)
Maximális üzemi áramerősség (Imp)

Maximális teljesítmény (Pmax)

Modul típusa

Szállítás
Mennyiség/raklap
Raklap/konténer
Mennyiség/konténer

40’-as konténerben
31
24
744

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

Cella 5 Bus Bar-os cellák 156,75*156,75mm

72db (12*6)

1968*992*6mm

27.8kg

2,5mm edzett üveg fényvisszaverődést gátló felülettel

2,5mm edzett üveg

POE

3 különálló doboz

IP67-es védettség

3 db

MC4 vagy azzal kompatibilis

15A

4mm2

2x400mm

Cellák száma

Modulok mérete

Súly

Előlapi üveg

Hátlapi üveg

Lezáró anyag

Csatlakozó doboz

Dugaszolható csatlakozó

Bypass diódák

Csatlakozó típusa

Biztosíték max. terhelhetősége

Kábel keresztmetszete

Kábel hossza

MŰSZAKI JELLEMZŐK

HŐMÉRSÉKLETI EGYÜTTHATÓK


